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@  CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

) Componente destinado a ser utilizado en equipos y sistemas de proteccién destinados a ser utilizados en atmoésferas
potencialmente explosivas.
Directiva 94/9/CE

()  Certificado de Examen CE de Tipo  LOM 02ATEX3026U

“@ Componente: Adaptadores roscados
Serie 3...
s5) Solicitante APLEL S.A,
(6) Direccion Poligono Industrial Calonge
Calle A, parcela 11, nave 11
41007 SEVILLA
ESPANA
0] Este componente y sus variantes eventualmente aceptadas estd descrito en cl anexo del presente certificade y en Jos documentos

descriptivos citados en diche anexo

® El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), organismo notificado bajo la referencia n® 0163, conforme al articulo 9 de la
Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Conseio del 23 de Marzo de 1994, certifica que este componente es conforme
a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseflo y construccién de equipos y sistemas destinados a ser
utilizados en atmdsferas potencialmente explosivas, indicados en el Anexo Il de la Directiva,
La verificaciones y ensayos se recogen en el protocolo confidencial LOM 01.250 CP

)] El cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud estd basado en la conformidad a los siguientes
documentos: :
- Normas EN 50014:1997 + A1:1999 + A2:1999
EN 50018:2000
EN 50019:2000
EN 50281-1-1:1998

(10) E! signo U que aparece después del aumero de certificado indica que este certificado no debe confundirse con un certificado
de un equipo o sistema de proteccion. Esta certificacion parcial puede ser usada como base para la certificacion de un equipo
o sistena de proteccion. :

(11) Este Certificado de Examen CE de Tipo se refiere inicamente al disefio y construccién del componente especificado, conforme
a la Directiva 94/9/CE. Podran ser aplicables exigencias suplementarias de esta Directiva para la fabricacion y suministro de
este componente.

(12) El marcade de! componente debera incluir, entre ofras indicaciones relevantes, lo siguiente:

@IIZGD EExd1IC/EExecH
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Angel Vega Remesal
Responsable del drea ATEX

DIRECTOR DEL LABORATORIO
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ANEXO

Certificade de Examen CE de Tipo: LOM 02ATEX3026U

Descripcion del componente certificado

Piezas roscadas para ampliacién o reduccién de roscas utilizables en envolventes antideflagrantes, de seguridad aumentada o
aparatos para ser utilizados en ambientes con polvo combustible.

Estén fabricados en acero galvanizado, laton, acero inoxidable o aluminio.
Las roscas pueden ser conicas NPT, GAS cénica o cilindrica, Pg y métrica
Referencia de tipos:

Ampliadores y reductores: 3

Tipo
6 = ampliadores y reductores macho/hembra
7 = ampliadores y reducteres hembra/hembra

Rosca macho (tipos 36...) o rosca hembra (tipos 37...
00=NPT

10 = GAS cdnica

20=Pg

30 = Métrica

40 = Gas cilindrica

OFICIAL

Rosca heinbra

00 =NPT

10 = GAS cénica
20=Pg

30 = Métrica

4() = Gas cilindrica

Protocolo de ensayos n® LOM 01.250 CP

Condiciones especiales para una utilizacién segura

Los tapones con rosca cilindrica deberén disponer de una junta de estanquidad para garantizar el grade de proteccién de la
envolvente sobre la que se instalan, cuando se requiera.

Requisitos esenciales de seguridad y salud

Los requisitos de scguridad frente a la explesién estan cubiertos por aplicacion de las normas que aparecen el la pagina 1/2 de
este certificado. :

Documentos descriptivos:

Rey. _TFecha
Descripeion n® ATEX220 (32 pp) 2 2002-03-31

(Este documento solo puede reproducirse integramente y sin cambio alguno)
Pag. 2/2







LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

o  SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Q) Equipos y sistemas de proteccion destinados a ser utilizados en atmésferas potencialmente explosivas.
Directiva 94/9/CE
3) Suplemento nimero n° 1 del Certificado de Examen CE de Tipo LOM 02ATEX3026U
@) Equipo o sistema de proteccion Adaptadores roscados
Serie 3...
®) Solicitante APLEL S.A.
©) Direccion Poligono Industrial Calonge

Calle A, parcela 11, nave 11
41007 SEVILLA
ESPANA

@) Protocolo de ensayos n° LOM 03.628 OP

®) Variaciones incluidas en este certificado

- Incluir los adaptadores macho-macho serie 392

I

Cédigo de rosca
©) Variaciones en el marcado
Ninguna
(10) Documentos descriptivos

Correccion a los documentos indicados en el certificado base LOM 02ATEX3026U

Rev. Fecha
- Descripcion ATEX360 2 2002-05-31

Madrid, 21 de marzo de 2004

Carlos Fernandez Ramoén Angel Vega Remesal
DIRECTOR DEL LABORATORIO Responsable del area ATEX

Este suplemento debera forma parte inseparable del certificado base LOM 02ATEX3026U
(Este documento solo puede reproducirse integramente y sin cambio alguno) Pag. 1/1

@ UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
EN AC ENSAYOS E INVESTIGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS Y MINERIA

( Real Decreto 334/1992 de 3 de Abril - BOE 1992-04-29 -)
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LOM

@  SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

?) Componente destinado a ser utilizado en equipos y sistemas de proteccién destinados a ser utilizados en atmésferas
potencialmente explosivas.
Directiva 94/9/CE

3) Suplemento n° 2 del Certificado de Examen CE de Tipo LOM 02ATEX3026U

@ Componente Adaptadores roscados
Serie 3...
5) Fabricante APLEL S.A.
©) Direccién Poligono Industrial Calonge
Metalurgia, 79
41007 SEVILLA
ESPANA
(Y) Protocolo de ensayos.n®: LOM 12.225 FP
® Variaciones incluidas en este certificado

- Actualizacién a las norma EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007 y EN 60079-31:2009

(&) Variaciones en el marcado
@ 112GD ~  ExdIICGb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
P65
(10) Variaciones en la condiciones especiales para una segura utilizacién

Se mantienen las condiciones del certificado base

11 Documentos descriptivos
Rev. Fecha

- Memoria técnica n°: ATEX360/2 1 2012-07-06

Getafe, 2012-07-09

Angel Vega Remesal
Responsable del Area ATEX

CTOR DEL LABORATORIO

Este suplemento debera formar parte inseparable del certificado base LOM 02ATEX3026U

(Este documento solo puede reproducirse integramente y sin cambio alguno)
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LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

Componente destinado para su uso en un equipo o sistema de proteccion. Destinado a su uso en atmosferas potencialmente
explosivas.
Directiva 2014/34/UE

Suplemento del Certificado de Examen UE de Tipo LOM 02ATEX3026U/3 edicion O
Producto Adaptadores roscados
Serie 3...
Fabricante CABLEBOX, S.L.
Direccion Poligono Industrial Calonge
C/ Metalurgia, 79.
41007- Sevilla
ESPANA

Este Suplemento de Certificado amplia el Certificado de Examen CE de Tipo n® LOM 02ATEX3026U para aplicar a los
productos disefiados y construidos de acuerdo con las especificaciones indicadas en el anexo del mencionado certificado, pero
que incorporan variaciones como se especifican en el anexo del presente certificado y en los documentos que se referencian.

El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), Organismo Notificado bajo la referencia n°® 0163, conforme al Articulo 17 de
la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, certifica que este producto es
conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al disefio y construccion de productos destinados a ser
utilizados en atmdsferas potencialmente explosivas indicados en el Anexo 1l de la Directiva.

En conformidad con el articulo 41 de la Directiva 2014/34/UE los Certificados de Examen CE de Tipo que hacen referencia a
la Directiva 94/9/CE y que existian con anterioridad a la fecha de aplicacion de la Directiva 2014/34/UE (20 de abril de 2016)
pueden ser referenciados como si se hubiesen emitido en base a la Directiva 2014/34/UE. Los Suplementos de Certificado a
tales Certificados de Examen CE de Tipo, y nuevas ediciones de Certificados, pueden seguir llevando el nimero de certificado
original expedido con anterioridad al 20 de abril de 2016.

Getafe,

GARCIA TORRENT
\ .} FRANCISCO JAVIER -
—Newtend| 05356542A
2018.09.03 10:58:14
+02'00'
Comité de Certificacién

(Este documento sélo puede reproducirse integramente y sin cambio alguno) Pag. 1/2

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ENSAYOS E INVESTIGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS Y MINERIA
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LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

13 ANEXO

14 Suplemento del Certificado de Examen UE de Tipo LOM 02ATEX3026U/3

15 Descripcidn de las variaciones en el producto

- Cambio del nombre de fabricante a CABLEBOX, S.L. Se mantiene la marca comercial APLEI
- Actualizacion a las normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015y EN 60079-31:2014

- Actualizacion del marcado

112G ExeblICGb / Exdb IIC Gb

@ 112D Extb I1IC Db

16 Protocolo de ensayos n® 17.819J
17 Lista de limitaciones
Sin cambios
18 Requisitos esenciales de seguridad y salud
Sin cambios
19 Documentos y planos
Numero Hojas |Edicién |Fecha Descripcion
10205054-03-100 8 1 2018-03-08 |Memoria técnica
10205054-03-900 1 1 2017-03-08 |Marcado
10205054-03-300 7 0 2017-12-02 |Manual de instrucciones

(Este documento s6lo puede reproducirse integramente y sin cambio alguno) Pag. 2/2
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